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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

Złączki zatrzaskowe typu: CR-PA6, poliamidowe, nieprzenoszące ognia.  

Wymiary nominalne: 16, 20, 25, 32. 

 

2.  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego: 

Złączki zatrzaskowe przeznaczone są do łączenia ze sobą rur elektroinstalacyjnych, umożliwia łączenie rur 

karbowanych, jak również rur karbowanych z rurami sztywnymi. Mogą być zastosowane w miejscach o podwyższonych 

wymogach ochrony przeciwpożarowej (produkt samogasnący), o zaostrzonych wymogach dotyczących toksycznych 

związków chemicznych wydzielanych podczas palenia (produkt bezhalogenowy). 

 

 

3. Producent: 

Ingremio Bracia Kotulscy Spółka Komandytowo-Akcyjna 

ul. Laskowska 93 

32-329 Bolesław 

 

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : System 4 

 

5. Norma zharmonizowana: 

EN 61386-1:2011; EN 61386-21: 2005,  

zharmonizowane z dyrektywą: 2014/35/UE (LVD). 

 

Jednostka notyfikowana: nie dotyczy 

 

6. Deklarowane właściwości użytkowe: 

 

 

Właściwości użytkowe określonego wyżej wyrobu są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi powyżej. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 na wyłączną 

odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 

 
 Kierownik Działu Jakości 
 

 
14.03.2022, Bolesław mgr inż. Dariusz Siemieński 

Data, miejsce wystawienia imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej 

 

 
 

 

 

Zasadnicze charakterystyki: Właściwości użytkowe: Zharmonizowana specyfikacja techniczna: 

Długotrwała temperatura minimalna -45°C EN 61386-1:2011, EN 61386-21:2005 

Długotrwała temperatura maksymalna +125°C EN 61386-1:2011, EN 61386-21:2005 

Odporność na zginanie sztywna EN 61386-1:2011, EN 61386-21:2005 

Rozprzestrzenianie płomienia Nie rozprzestrzeniające EN 61386-1:2011 


