
 

 

  

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
Nr 25/2022 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

Rury instalacyjne typu: PIPE-IN-PIPE, PIPE-IN-PIPE TWIN, złożone z: 

- rura medialna: Polibutylen, Pex, ALUPex, inne na zamówienie 

- rura osłonowa: PP-mod, PE-mod 

 

2.  Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego: 

Instalacje grzewcze, sanitarne i przemysłowe, gdzie w budynkach montowane są rury medialne chronione przed 

uszkodzeniem mechanicznym.  

Zapewniają także niezbędną dylatację dla rur wewnętrznych. 

 

3. Producent: 

Ingremio Bracia Kotulscy Spółka Komandytowo-Akcyjna  

ul. Laskowska 93 

32-329 Bolesław 

 

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : System 4 

 

5. Norma zharmonizowana: 

EN 61386-1:2011; EN 61386-22: 2005,  
zharmonizowane z dyrektywą: 2014/35/UE (LVD). 

 

Jednostka notyfikowana: nie dotyczy 

 

6. Deklarowane właściwości użytkowe: 

 

 

Właściwości użytkowe określonego wyżej wyrobu są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi powyżej. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 na wyłączną 

odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 

 

 

 
 Pełnomocnik ds. Jakości 

 

 
14.03.2022. Bolesław mgr inż. Dariusz Siemieński 

Data, miejsce wystawienia imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej 

 

 

Zasadnicze charakterystyki: Właściwości użytkowe: Zharmonizowana specyfikacja techniczna: 

Odporność na ściskanie 
320N/50mm EN 61386-1:2011,  EN 61386-22: 2005, 

500N/150mm ZN/RIW/8/2009 

Odporność na uderzenie średnia (2kg/100mm) EN 61386-1:2011,  EN 61386-22: 2005 

Długotrwała temperatura minimalna  od -25°C EN 61386-1:2011 

Długotrwała temperatura maksymalna  do +110°C EN 61386-1:2011 

Odporność na zginanie giętka EN 61386-1:2011 

Rozprzestrzenianie płomienia rozprzestrzeniające EN 61386-1:2011 


